JJF1015-2013
JJF1015-2013

计量器具型式评价通用规范
1　 范围
本规范适用于计量器具的型式评价和已批准型式符合性检查。
2引用文件
本规范引用下列文件
JJF1016-2013 计量器具型式评价大纲编写导则

JJF1051 计量器具命名与分类编码
注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3术语及定义

JJF1001《通用计量术语及定义》中界定的术语和定义及以下术语和定义适用于本规范。
3.1计量器具 measuring instrument
    单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

3.2型式评价 type(pattern) evaluation
根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否可对该型式予以批准。
注：计量器具的型式指某一计量器具的样机以及它的技术文件（例如：图纸、设计资料、软件文档等）。
3.3单一产品  single Product
   仅仅一种规格或型号的产品

3.4系列产品 series Product
   测量原理相同、结构（外观）相同或相似并满足下列条件之一的一组产品

1) 准确度相同，测量范围不同

2) 准确度不同，测量范围相同且结构相同
4 申请单位应提交的技术资料和试验样机
     申请单位应向承担型式评价的技术机构提供型式评价所需的技术资料和试验样机
4.1 技术资料
    以下技术资料申请单位应提供一式两份：
—— 被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》；
——产品标准；
——总装图、电路图和关键零部件清单；
——使用说明书；
——制造单位或技术机构所做的试验报告；
——对于需在爆炸性环境中进行试验的，应提供防爆合格证；
——权威机构出具的软件测评报告（如果需要的话）。
4.2 试验样机
承担型式评价的技术机构应要求申请单位提供试验样机。型式评价大纲有规定的，按型式评价大纲的规定执行。否则，参照JJF1016-2003中的6.13的规定确定样机的规格和数量。
如申请单位在申请时表明申请的产品将采用不同厂家的关键零部件或材料，当型式评价大纲有相关的单独评价内容时，申请单位须提供相应的关键零部件或材料；如型式评价大纲没有相关的单独评价内容时，申请单位应提供装配不同厂家生产的关键零部件或材料的样机。
5  型式评价
5.1 总则
    型式评价应依据型式评价大纲进行。
型式评价包括审查提交的技术资料、观察项目评价、试验项目评价、编辑型式评价报告。型式评价工作一般应在3个月内完成，计量器具具有稳定性试验项目的，可适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的政府计量行政部门和申请单位说明。
原型式评价的依据变更的，依据新的型式评价大纲前言的要求进行重新评价或部分评价。对已批准的型式进行了改进的应重新进行审查,对哪些项目进行评价由承担型式评价的技术机构根据原型式改进的具体情况确定。

5.2审查技术资料
5.2.1对照本规范4.1条，检查技术资料是否齐全。
5.2.2审查技术资料中的计量单位、外部结构、标志、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求。同时审查计量器具的命名是否符合JJF1051-2009和《中华人民共和国依法管理计量器具目录（型式批准部分）》的规定。
5.2.3审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能及技术要求是否满足型式评价大纲的要求。
5.2.4对审查合格的技术资料，应加盖齐缝审核确认标注，标注上应注明审核单位、审核人、审核日期、型式评价报告编号。对于审查不合格的技术资料应指出不合格之处并退回申请单位，申请单位修改后重新送审。
5.3观察项目评价

    对型式评价大纲提出的法制管理要求、计量要求、通用技术要求中不需试验的项目进行评价，将每一项评价结论填入观察项目记录表中。

5.4试验项目评价
     进行下列试验，记录试验数据和试验结果。
5.4.1验证功能
验证计量器具是否具备型式评价大纲中规定的各项功能，且各项功能是否满足要求。
5.4.2计量性能试验

在型式评价大纲规定的参考条件下进行计量性能试验。
5.4.3气候环境适应性试验
在型式评价大纲规定的气候环境的上下极限点分别进行计量性能的试验。
5.4.4机械环境适应性试验

在型式评价大纲规定的机械环境条件下进行相应的试验。 
5.4.5电磁环境适应性（抗扰度）试验

在型式评价大纲规定的电磁环境条件下进行相应的试验。 
5.4.6稳定性试验

    按照型式评价大纲规定的要求进行稳定性试验

5.4.6.1进行参考条件下的计量性能试验。
5.4.6.2进行运行试验，按照大纲规定运行足够的时间或足够的累计量，在运行期间不得对样机进行任何调整或改动。
5.4.6.3运行试验结束后，进行参考条件下的计量性能试验，看前后两组试验数据的变化量是否符合型式评价大纲的要求。

5.4.7关键零部件和材料的评价

    当申请单位提出了关键零部件或材料将使用不同厂家的产品且型式评价大纲有单独的关键零部件和材料的评价内容时。应进行关键零部件或材料的评价。
按型式评价大纲的要求对关键零部件或材料进行评价，其要求提供的关键零部件或材料的数量应不包括整机中的关键零部件或材料。
5.5 型式评价结果的判定
    所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格。
有一项及一项以上单项不合格，综合判定为不合格。系列产品中，有一种型号不合格的，判定该系列不合格。

有一个厂家的关键零部件或材料不合格的，不影响整机和其他厂家关键零部件或材料的结论。
5.6出具型式评价报告
试验工作结束后，按附录A的格式要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。
对于合格的，在型评报告的“型式评价总结论及建议”中写明试验样机符合型式评价大纲的要求，建议批准下列型号计量器具的型式：

……、……。

对于进行了关键零部件和材料评价的，在型评报告的“型式评价总结论及建议”中应加注“……企业制造的……（关键零部件和材料）符合……型式评价大纲的要求，建议批准申请单位应用……企业制造的……（关键零部件和材料）”或“……企业制造的……（关键零部件和材料）不符合……型式评价大纲的要求，建议不批准申请单位应用……企业制造的……（关键零部件和材料）”。
对于不合格的，在型评报告的“型式评价总结论及建议”中写明试验样机的…、…项不符合……型式评价大纲的要求，建议不批准下列型号计量器具的型式：

……、……。

在报告的第八部分“其他说明”中应注明样机（包括合格的关键零部件或材料）的保留方式、保留数量。
型式评价报告由三部分组成，正文、附件1和附件2。正文的格式见附录Ａ，正文应包括所申请计量器具型式的相关信息及根据附件1得出的结论和建议。附件1是型式评价时评价者观察及测量到的客观实际情况的记录，当有多台试验样机时，应以附件1-1、附件1-2、……、附件1-n的形式分别表达。附件2是型式评价结束后型式评价的技术机构在评价样机上粘贴好标记后拍照的一组照片（不少于四张）。该组照片应包括样机的整体外形、内部结构、显示部分、关键零部件等。报告在页脚处应有页码，应采用第   页共   页的形式。
附件1中观察项目记录格式见附录C，试验项目的记录格式与该计量器具型式评价大纲规定的试验项目记录格式相同。
5.7型式评价不合格的处理
    审查技术资料出现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。
试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完，如样机由于不合格项无法继续进行后面的试验，技术机构应停止相关工作。

5.8样机和技术资料的保密
    技术机构在型式评价中和型式评价后应对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。
5.9纠纷的处理
    型式评价中，因数据准确性、行为公正性发生纠纷时，由受理申请的政府计量行政部门组织调解或仲裁。
6 试验样机的处理
6.1合格样机的处理

申请单位应妥善保存合格的试验样机，承担型式评价的技术机构对样机或关键零部件进行有效的封印和标记后交由申请单位保存，封印和标记应保证样机的关键零部件和材料不被更换和调整。

标记应粘贴在显著位置，标记的格式见附录B。承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照，照片上应清晰的看清标记上的文字，照片列入型式评价报告的附件2。
申请单位应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的五年。

对于进行了关键零部件和材料评价并合格的，处理方式同上。

6.2 不合格样机的处理

型式评价结束后对于不合格的样机在复议期过后退回申请单位。
7 技术资料的处理
    型式评价结束后（无论是否合格）申请单位提交的两套技术资料按如下方式处理，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。保存的技术资料包括各种文件、型式评价报告和各种记录。
附录A                    型式评价报告格式

计 量 器 具 型 式 评 价 报 告
(计量器具名称及分类编码)

报告编号

（技术机构名称）

1、 注意事项

1. 本报告涂改、无型式评价实验室专用章、无型式评价人员、复核员、批准人签字无效。

2. 复制本报告未重新加盖型式评价实验室专用章无效。

3. 本报告由正文和附件1、附件2组成，不得单独使用。

4. 本报告依据的国家技术规范有变动或申请单位对批准的型式做出改动时，申请单位应及时申请重新进行型式评价。

5. 申请单位对本报告有异议时，应在接到本报告十五日内向承担型式评价的技术机构或受理申请的政府计量行政部门提出书面复议申请。否则视为接受本报告的结论。

2、 说明：

1. 报告一律用A4纸打印；

2. 本报告一式三份（技术机构、申请单位各一份，委托单位一份）；

一：申请和委托的基本情况

1 制造单位：

申请单位：

代理人：

  ㈡委托单位：

委托日期：

委托负责人：

2 申请书编号                              新型   □   改进型   □
二：关于型式的基本信息

1  计量器具名称及分类编码
2  工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号

㈢样机型号、规格、准确度及编号

㈣计量器具的测量参数                                

	序号
	测量参数名称
	测量参数单位
	测量范围
	显示位数
	计量性能指标

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


㈤显示型式      机械  □   电动机械  □   电子  □
㈥ 使用环境条件
   1.温  度：

   2.湿  度：

   3.电  源：   电 压          频  率          功  耗

   4.其它

㈦ 关键零部件和材料情况
	名  称
	型  号
	制 造 厂
	主要性能指标
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


三：型式评价的依据

四：型式评价所用仪器设备一览表

	序号
	仪器设备名称
	编号
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五：型式评价结果

评价项目及评价结果一览表

	序号
	评价项目
	＋
	－
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：  


通过

不通过

  评价项目应包括型式评价大纲中所有要求的观察项目和试验项目

六 审查的技术资料及结论
经审查，申请单位提交的………、………符合……型式评价大纲的要求。
七 型式评价结论及建议
八 其他说明
九 签发

1.型式评价时间:从      年    月   日到       年      月     日
2.型式评价人员：                                          (签字)

3.复核人员：                                              (签字)

4.批准人：                     (签字) 职务:副院长
5.签发日期:                                  年       月     日
6.承担型式评价的技术机构:                        (盖型式评价专用章)
附录B

型式评价保存样机的《说明》格式


[image: image1]
附录C：              观察项目记录格式

	型式评价大

纲章节号
	要   求
	＋
	－
	备   注

	
	
	
	
	


注：  

通过
不通过
 观察项目应包括型式评价大纲中所有的检查要求。
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型式评价保存样机





样机型号


型式评价时间


型式评价单位


型式评价报告编号


样机保存期限：该样机保存至该产品停产五年以后
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